Ausschreibungstext 
EXT-AUD-1000
Übertragungstrecke (Extender) für analoges Audio über 1xCAT5
Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von analogem, unsymmetrischem Stereo-Audio-Signal bis zu 300 Meter über ein Standard-CAT5e-Kabel.
Zusätzliche bidirektionale Übertragung eines symmetrischen Mikrofonsignals.
Das Audio-Signal muss dabei symmetriert  übertragen werden.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED am Empfänger als Anzeige der Verbindung von Empfänger und Sender.

Spannungsversorgung darf nur über den Sender erfolgen.
Audio-Line-Eingang Sender: Mini Stereo Klinke 3,5 mm 
Mikrofon-Ausgang Sender: Mini Stereo Klinke 3,5 mm
CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

Audio-Line-Ausgang Empfänger: Mini Stereo Klinke 3,5 mm

Mikrofon-Eingang Empfänger: Mini Stereo Klinke 3,5 mm 
CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Frequenzumfang mindestens: 20 Hz - 20 kHz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 26 mm x 26 mm x 102 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt 

Audio-Anschlusskabel, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-AUD-1000
