Ausschreibungstext 
GTV-DD-2-AA
Wandler (Konverter) von digitalem Audio im Dolby Digital Format auf analoges Audio
Wandler zur Konvertierung eines digitalen S/PDIF- bzw. TOSLink-Audio-Signals in ein analoges Stereo-Audio-Line-Signal inklusive Decodierung eines Dolby Digital-Formates mit bis zu 5.1 Kanälen.
Eingebauter digitaler Interpolationsfilter.

Ausführung im Kunststoff-Gehäuse.

Der angebotene Typ muss komprimierte und unkomprimierte digitale Audio-Signale akzeptieren.

Umschaltung zwischen Coax und TOSLink erfolgt über einen DIP-Schalter.

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 
Digitaler Audio-Eingang: optisches TOSLink  - F05 

Analoger Audio-Ausgang: 2 x Chinch (RCA)
Technische Spezifikationen:

Abtastraten: 32; 44,1; 48 kHz
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 43 mm x 23 mm x 41 mm
Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt 

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-DD-2-AA
