Ausschreibungstext 
GTV-DIGAUDT-141
Wandler (Konverter) von digitalem Audio S/PDIF auf digitales Audio TOSLink und umgekehrt
Wandler für die Konvertierung eines digitalen TOSLink-Audio-Signals in ein digitales S/PDIF-Audio-Signal und umgekehrt.
Auch als Leitungsverstärker (Repeater) einzusetzen zur Verdoppelung der Reichweite.

Das Gerät muss folgende Tonformate unterstützen: Dolby Digital 2.0, 5.1 und DTS 5.1 komprimiert, 2-Kanal PCM unkomprimiert.

Umschaltung des aktiven Eingangs erfolgt über DIP-Schalter am Gerät. 

Das Signal muss an beiden Ausgängen parallel abgreifbar sein.

Ausführung im weißen Kunststoffgehäuse.

Digitaler Audio-Eingang: optisches TOSLink  - F05

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05
Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)
Technische Spezifikationen:

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 46 mm x 24 mm x 46 mm
Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt 

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-DIGAUDT-141
